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BELANGRIJK: Als het leidingwerk klaar is dient de volgende volgorde van water aansluiting aangehouden te worden:

1. De hoofdkraan staat nog dicht.

2. De bypass kraan op de waterontharder dichtzetten (zie pagina 9).

3. Controleer de kraan die u gebruikt heeft bij het aftappen of deze weer dicht is.

4. De dichtstbijzijnde koude kraan met een grote uitloop (bijvoorbeeld de keuken) openzetten (Alle andere kranen dicht).

5. Langzaam de hoofdkraan opendraaien en alle koppelingen in de gaten houden of ze niet lekken. 

6. Vraag of iemand de kraan die openstaat dicht wil doen zodat de volledige druk op het systeem komt. 

Hou zelf de nieuwe aansluitingen, de slangen en de bypass in de gaten. Als er iets niet goed is z.s.m. de hoofdkraan 

dichtdraaien.

7. By-pass kranen op de waterontharder open zetten (zie pagina 9).

8. Als alle aansluitingen dicht blijken, de keukenkraan opendraaien en 5 minuten laten doorstromen.

De eerste 10 liter zullen een beetje troebel zijn. Na verloop van tijd wordt het water steeds helderder.

af en toe checken met een glas of het water al helder is.

Als het water minder gaat doorstromen, zeefje uit de kraan draaien en eventueel restjes vijlsel verwijderen.

























De Mooiwater ontharder is nu klaar voor gebruik. Het enige 
wat u nu nog hoeft te doen is tijdig zout bijvullen (voor 
bestellen ga naar: https://shop.mooiwater.nl/

https://shop.mooiwater.nl/




https://g.page/r/CWTsOj21xWseEAI/review


Veel plezier met het zachte water!


